KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

*
U n qu r Tama kayttéturvallisuustiedote laadittiin seuraavien vaatimusten mukaisesti:
SO | U.tlo ﬂS Asetus (EY) N:o 1907/2006 sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o
2020/878 ja asetuksella (EY) N:o 1272/2008

Korvaa paivamaaran 27-marras-2022*** Muutettu viimeksi 13-syys-2023 Muutosnumero 3

|KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotekoodi(t) 58366***
Kayttéturvallisuustiedotteen numero58366***
Tuotteen nimi XIAMETER PMX 200 SILICONE FLUID 100 CST

Muut tunnistustavat

Reach Registration Notes Poikkeuksen alainen: Polymeerii; poikkeus rekisterdintivelvoitteesta artiklan 2(9) mukaisesti
Téata tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi, tiedot tAméan tietosivun on ohjeellisia.***

CAS-nro 63148-62-9***
Synonyymit DOWSIL 200 FLUID 100 CST***
Puhdas aine/seos Aine***

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Kayttotarkoitus Kemiallinen vélituote
Sahko- ja elektroniikkasovellukset
Prosessisaato
Lisdaine
Kosmeettisia tuotteita***
1.3. Kayttodturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja

Univar Solutions Oy

Ayritie 12

01510 Vantaa

Finland

FIN

Lisatietojen saamiseksi ottakaa yhteytta

Sahkodpostiosoite SDS.EMEA@univarsolutions.com
Ei-hatapuhelinnumero +358 (0)9-350 86 50 / +358 (0)9-350 86 550

1.4. Hatapuhelinnumero

Hatépuhelinnumero SGS - +32 (0)3 575 55 55 (24h)
Kansallinen hatdpuhelinnumero Myrkytystietokeskus puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)

Hatapuhelinnumero - 845 - (EY)1272/2008
Eurooppa [112

IKOHTA 2: Vaaran yksilginti
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2.1. Aineen tai seoksen luokitus
Asetus (EY) N:o 1272/2008
Tama aine on luokiteltu vaarattomaksi asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP] mukaan***

2.2. Merkinnéat
Tama aine on luokiteltu vaarattomaksi asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP] mukaan***

Vaaralausekkeet
Tama aine on luokiteltu vaarattomaksi asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP] mukaan***

2.3. Muut vaarat

PBT- ja vPvB-aineiden arviointi

Hormonitoiminnan hairitsemista

koskevat tiedot hormonitoimintaa.

Tuote ei sisalla ainetta tai aineita, jotka on luokiteltu PBT- tai vPvB-aineiksi.

Tama tuote ei sisdlla mitdan kemikaaleja, joiden tiedetaan tai epaillaédn hairitsevan

IKOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet***

Kemiallinen nimi Paino-% REACH-rekist| EY-Numero [Asetuksen (EY)| Erityinen M-tekija M-tekija
erdintinumero (EU N:0 1272/2008| pitoisuusraja (pitk&aikainen)
Indeksinumero) [CLP] (SCL)
mukainen
luokitus
POLYDIMETHYLSIL| <= 100% Tietoja ei - Ei luokiteltu - - -
OXANE*** saatavissa
63148-62-9

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16

Valittdman myrkyllisyyden estimaatti

Jos LD50/LC50 tietoja ei ole saatavilla tai ne eivat vastaa luokitteltua kategoriaa, kaytetaan CLP Liite | taulukossa 3.1.2 olevaa
asianmukaista muuntoarvoa akuutin myrkyllisyyden arvioinnin (ATEmix) laskemiseen seoksen luokittelemiseksi sen komponenttien

perusteella***

Kemiallinen nimi LD50 suun [LD50 ihon kautta [LC50 hengitysteitse - 4|LC50 hengitysteitse - 4[{LC50 hengitysteitse -
kautta mg/kg mg/kg tuntia - pély/sumu - tuntia - héyry - mg/l |4 tuntia - kaasu - ppm
mg/|
POLYDIMETHYLSILOXA| > 48500*** > 2000*** Tietoja ei saatavissa | Tietoja ei saatavissa | Tietoja ei saatavissa
NE***
63148-62-9

Tama tuote ei sisalla aineita, jotka olisivat ehdolla erityista huolta aiheuttavaksi aineeksi >=0,1 % (asetus (EY) N:o 1907/2006

(REACH), 59 artikla)
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IKOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisia ohjeita Kéytéd kohdassa 8 suositeltuja henkildnsuojaimia.***

Hengitys JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirra henkilo raittiiseen ilmaan ja pida
lepoasennossa, jossa on helppo hengittdd. Suu huuhdellaan perusteellisesti vedella.
Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.***

Roiskeet silmiin Huuhdeltava vélittémasti runsaalla vedella, myés silmaluomien alta, vahintdén 15 minuutin
ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. Hakeuduttava hoitoon
jos oireita ilmenee.***

lhokosketus JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus valittdmasti.
Huuhdo/suihkuta iho vedella. Hakeuduttava hoitoon jos oireita iimenee.***

Nieleminen Suu huuhdellaan perusteellisesti vedelld. El saa oksennuttaa. Hakeuduttava hoitoon jos
oireita ilmenee.***

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittdmat ettd viivastyneet

Silmat Saattaa aiheuttaa tilapaista silmien arsytysta.***

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa vélitontéa |ddketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Huomautus laakéareille Hoito oireiden mukaan.

IKOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet Jauhe, CO2, alkoholinkestava vaahto tai vesisuihku.***
Suuri tulipalo VAROITUS: vesiruiskutus voi olla tehoton sammutustapa.
Sopimattomat sammutusaineet Valunutta materiaalia ei saa levittdéd suurpaineisella vesisuihkulla.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Kemikaalista johtuvat erityisvaarat Kuumennettaessa ja palaessa voi muodostua myrkyllisia hdyryja/kaasuja.***

Vaaralliset palamistuotteet Hiilioksidit.
Piioksidit. Formaldehydi.***

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palomiesten erityiset suojavarusteet Palomiesten tulee kayttaa paineilmalaitetta ja tayttd sammutusvarustusta. Kaytettava
javarotoimet henkildnsuojaimia.

IKOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspéaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Henkilokohtaiset suojatoimet Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta. Kayté kohdassa 8 suositeltuja henkildnsuojaimia.
Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin sek& hdyryjen hengittdmista.***
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58366 - XIAMETER PMX 200 SILICONE FLUID 100 CST Muutettu viimeksi 13-syys-2023

Pelastushenkilokunta Kéayta kohdassa 8 suositeltuja henkilénsuojaimia.

6.2. Ymparistéon kohdistuvat varotoimet

Ymparistoon kohdistuvat varotoimet Katso lisétietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympaéristolle.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Suojausmenetelmat Esta lisdvuodot ja laikkeet, jos on turvallista tehdé niin.

Puhdistusohjeet Imeyté mullalla, hiekalla tai muulla syttymattomalla materiaalilla ja siirrdé mydhempéaéa
havitysta varten sailidihin. Kerattava talteen mekaanisesti ja aseta saataville sopivia astioita
havitettavaa jatetta varten.***

Muiden vaarojen torjunta Puhdista saastuneet esineet ja alueet huolellisesti ymparistomaaraysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Viittaukset muihin kohtiin Lisatietoja on kohdassa 8. Lisétietoja on kohdassa 13.

IKOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen késittelyn edellyttdmét toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn ohjeet Huolehdittava riittévasta ilmanvaihdosta. Kéayté kohdassa 8 suositeltuja henkilonsuojaimia.
Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin sek& hoyryjen hengittdmista. Valtettava
paastamista ymparistéon. Kéasiteltdva hyvan tydhygienian ja turvallisuuskayténnon
mukaisesti. Empty containers retain product residue and can be hazardous.***

Yleiset hygieniaa koskevat Késiteltdva hyvan tyéhygienian ja turvallisuuskaytdnnén mukaisesti.
toimintatavat

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet S4ilié on pidettava tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Sailytetéan
asianmukaisesti etiketdidyissa astioissa. Valtettiva kosketusta:. Voimakkaat hapettimet.***

Varastointiluokka (TRGS 510) LGK 10.***

7.3. Erityinen loppukayttd

Erityiset kaytot
Lisatietoja on kohdassa 1.

Riskinhallintamenetelméat (RMM) Tarvittava tieto siséltyy tdhan kayttéturvallisuustiedotteeseen.

|KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
Altistumisen raja-arvot ok

Biologisen tydperaisen altistumisen Toimitetun kaltaisena tdma tuote ei sisélla vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset
raja-arvot ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja.
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Johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL) - Ty6ntekijat Tietoja ei saatavissa

Johdettu vahimmaisvaikutustaso (DMEL) - tyéntekijat Tietoja ei saatavissa

Notes

Johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL) - Julkinen yleis6 Tietoja ei saatavissa.

Johdettu vAhimmaisvaikutustaso (DMEL) - Julkinen yleis6 Tietoja ei saatavissa.

Todennékoéinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC) Tietoja ei saatavissa.

8.2. Altistumisen ehkdiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Henkildnsuojaimet
Silmien- tai kasvonsuojain

Kasien suojaus

Tietoja ei saatavissa.

Kéaytéa sivusuojilla varustettuja suojasilmélaseja tai naamiomallisia suojasilmélaseja. Kayta

suojalaseja EN 166 mukaisesti.***

Kéaytettava sopivia suojakéasineita. Késineiden tulee tayttda standardi EN 374.***

Késineet
Kosketuksen pituus PPE - K&sineiden materiaali Kéasineen paksuus Lapéaisyaika
Kéaytettava suojaavia > 0.35 mm*** > 60 minuuttia***
butyylikumikésineitg***

Rubber (natural, latex)*** > 0.35 mm*** > 60 minuuttia***
Kaytettava suojaavia > 0.35 mm*** > 60 minuuttia***

Neoprene ™-kasineita***
Wear protective nitrile rubber > 0.35 mm*** > 60 minuuttia***

gloves***

Polyvinyl chloride (PVC)*** > 0.35 mm*** > 60 minuuttia***

lhonsuojaus ja Kehon suojaus

Hengityselinten suojaus

Yleiset hygieniaa koskevat
toimintatavat

Ymparistoaltistumisen
ehkaiseminen

Kaytettava sopivaa suojavaatetusta ihokosketuksen vaaran yhteydessa.***

Kaytettava asianmukaista hengityksensuojausta.***
Orgaanisten kaasujen ja hoyryjen standardin EN 14387 mukainen suodatin. Type AP2.***

Késiteltdva hyvan tyéhygienian ja turvallisuuskaytdnnén mukaisesti.

Tietoja ei saatavissa.

IKOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Olomuoto
Vari

Haju
Hajukynnys

Ominaisuus
Sulamis- tai jadtymispiste

Kiehumispiste ja kiehumisalue

Nestex**

Nestex**
Colourless***
Ominainen***
Tietoja ei saatavissa

Arvot

>*** 65*** OC***

Huomautuksia ¢ Menetelma

Tietoja ei saatavissa.
760 mmHg.***
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Syttyvyys
Syttyvyysraja ilmassa
Ylin syttyvyys- tai rdjahdysraja
Alin syttyvyys- tai rdjahdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampétila
Hajoamislampétila
pH
pH (vesiliuoksena)
Kinemaattinen viskositeetti
Dynaaminen viskositeetti
Vesiliukoisuus
Liukoisuus (liukoisuudet)
Jakautumiskerroin
Hoyrynpaine
Suhteellinen tiheys
Irtotiheys
Nesteen tiheys
Hoyryn suhteellinen tiheys
Hiukkasten ominaisuudet
Hiukkaskoko
Hiukkaskokojen jakauma

9.2. Muut tiedot

>**'k 150*** OC***

100*** CSt***

Ei méaéaritetty***

0.965***
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa

9.2.1. Fyysikaalisia vaaraluokkia koskevat tiedot

Ei sovellu

R&jahtavyys
Syttyvat kiinteéat aineet
Hapettavuus

Ei pideta rajahdysherk&nd***

Ei sovellu***

Tietoja ei saatavissa.
Tietoja ei saatavissa.

Closed cup.***
Tietoja ei saatavissa.
Tietoja ei saatavissa.
Tietoja ei saatavissa.
Tietoja ei saatavissa.
@ 25 °C.x**

Tietoja ei saatavissa.
*%k%k

Tietoja ei saatavissa.
Tietoja ei saatavissa.
Tietoja ei saatavissa.

*kk

Ei sovellu.***
Tietoja ei saatavissa.

Does not meet the criteria for classification as oxidising***

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

Tietoja ei saatavissa

IKOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Reaktiivisuus

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus

Rajahdystiedot

Herkkyys mekaanisille iskuille

Herkkyys staattisen séahkén
aiheuttamalle kipinéinnille

Ei tunnettuja vaikutuksia tavallisissa kayttdoloissa.***

Stabiili normaaliolosuhteissa.

Ei mitaan.
Ei mitaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus

10.4. Valtettavat olosuhteet

Valtettavat olosuhteet

Seuraavat materiaalit saattavat reagoida tuotteen kanssa:. Voimakkaat hapettimet.
Kuumennettaessa voi muodostua terveydelle haitallisia hoyryja/kaasuja. Lampétilat yli 150

°C /300 °F. Formaldehydi.***

Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
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Yhteensopimattomat materiaalit

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet

Strong oxidising agents.***

Hiilioksidit.

Piioksidit. Formaldehydi.***

IKOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista sellaisina kuin ne on maaritelty asetuksessa (EY) N:o 1272/2008

Todennakdisia altistumisreittejd koskevat tiedot

Tuotetiedot
Hengitys
Roiskeet silmiin
Ihokosketus

Nieleminen

Suurien hdyrypitoisuuksien hengittdminen voi arsyttda hengityselimia.***

Saattaa aiheuttaa tilapaista silmien &arsytysta.***

Ei arsyttava normaalikéytossa.***

Ruuansulatushairioita.***

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvat oireet

Oireet

Véliton myrkyllisyys

Tietoja ei saatavissa.

Myrkyllisyyttéa koskevia numeroarvoja
*kk

ATEmix (suun kautta)
ATEmix (ihon kautta)

Tiedot aineosista

> 48500*** mg/kg***
> 2000*** mg/kg***

*kk

Kemiallinen nimi

LD50 suun kautta

LD50 ihon kautta

Hengitys LC50

POLYDIMETHYLSILOXANE***

> 48500 (Rat)

*k%k

> 2000 (Rabbit)**

Lyhyt- ja pitkdaikaisesta altistumisesta johtuvat viivastyneet ja valittéméat vaikutukset seka krooniset vaikutukset

lhosyodvyttavyys/ihoarsytys

Vakava silmévaurio/silmé-arsytys

Hengityselinten tai ihon
herkistyminen

Sukusolujen perimé&a vaurioittava

Sy6pé&a aiheuttavat vaikutukset

Ei arsyttédva normaalikdytdssa.***

Saattaa aiheuttaa tilapaista silmien &rsytysta.***

Based on available data the classification criteria are not met.***

Perimaa vaurioittavia vaikutuksia ei ilmennyt eldinkokeissa.***

Based on available data the classification criteria are not met.***
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Lisdantymiselle vaarallinen Tama tuote ei sisélla mitdén kemikaaleja, joiden tiedetéan tai epéilldan olevan vaara
lisdantymisterveydelle.***

STOT - kerta-altistuminen Tietoja ei saatavissa.
STOT - toistuva altistuminen Based on available data the classification criteria are not met.***
Aspiraatiovaara Based on available data the classification criteria are not met.***

11.2. Tietoja muista vaaroista

11.2.1. Hormonitoimintaa héairitsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa héairitsevat Tama tuote ei sisalla mitdan kemikaaleja, joiden tiedetaan tai epdillaan hairitsevan
ominaisuudet hormonitoimintaa.

11.2.2. Muut tiedot

Muut haitalliset vaikutukset Tietoja ei saatavissa.

|KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuus Taman tuotteen ymparistdvaikutusta ei ole taysin tutkittu.
Menetelma Laji Paatepisteen tyyppi| Vaikuttava annos Altistumisaika Tulokset
Daphnia magna*** EC50*** > 200 mg/L*** 48 tuntia***

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus Tietoja ei saatavissa.***

12.3. Biokertyvyys

Biokertyvyys Tietoja tasta tuotteesta ei ole kaytettavissa.

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Liikkuvuus maaperéssa Tietoja ei saatavissa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-aineiden arviointi Tuote ei sisélla ainetta tai aineita, jotka on luokiteltu PBT- tai vPvB-aineiksi.

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa héiritsevat Tama tuote ei sisalla mitadn kemikaaleja, joiden tiedetaan tai epdillaan hairitsevan
ominaisuudet hormonitoimintaa.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Tietoja ei saatavissa.
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IKOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteiden késittelymenetelmat

Tuotejaédmien/kayttamattdmien
tuotteiden muodostama jate

Likaantunut pakkaus

Havita paikallisten sdaddsten mukaisesti. Havita jatteet ympéristélainsédddannén mukaisesti.

Tyhjia sailioita ei saa kayttaa uudelleen.

IKOHTA 14: Kuljetustiedot

IATA
14.1
14.3
14.4
145
14.6
Erityisvaatimukset

YK-numero tai ID numero
Kuljetuksen vaaraluokka
Pakkausryhma
Ymparistovaarat

IMDG

14.1 YK-numero tai ID numero
14.4 Pakkausryhma

14.5 Ympéristovaarat

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Erityisvaatimukset
14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n
asiakirjojen mukaisesti

RID.

14.1 YK-numero tai ID numero
14.2 Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
14.4 Pakkausryhma

14.5 Ympéristbvaarat

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Erityisvaatimukset

ADR

14.1 YK-numero tai ID numero
14.2 Kuljetuksessa kéaytettava
virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
14.4 Pakkausryhma

145 Ympéaristovaarat

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Erityisvaatimukset

Erityiset varotoimet kayttgjalle

Ei sdadelty
Ei sdadelty
Ei sdadelty
Ei***

Ei mitaan
Ei sdadelty
Ei sdadelty

Ei***

Ei mitaan
Tietoja ei saatavissa

Ei sdadelty
Ei sdadelty

Ei sdadelty
Ei sdadelty
Ei***

Ei mitdan
Ei sdadelty
Ei sdadelty
Ei sdadelty
Ei sédadelty

Ei***

Ei mitaan

|KOHTA 15: Lainsaadantda koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésaannokset tai -lainsaadanto

Kansalliset sdaddkset

*kk
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Saksa ***
Vesivaaraluokka (WGK) hieman haitallinen vesistgille (WGK 1)***

Euroopan unioni
Huomioitava direktiivi 98/24/EY tyontekijéiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta tydssa kaytettavien kemikalien
aiheuttamilta vaaroilta.

Kayttod koskevat luvat ja/tai rajoitukset:
Tama tuote ei sisalla lupamenettelyn alaisia aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XIV).
Tama tuote ei sisalla rajoitettuja aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XVII).

Pysyvat orgaaniset saasteet
Ei sovellu

Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentavista aineista
Ei sovellu

Kansainvaéliset luettelot

TSCA Ota yhteytta toimittajaan varaston maaraystenmukaisuutta koskien
DSL/NDSL Ota yhteytté toimittajaan varaston maéaraystenmukaisuutta koskien
EINECS/ELINCS Ota yhteytta toimittajaan varaston maaraystenmukaisuutta koskien
ENCS Ota yhteytta toimittajaan varaston maaraystenmukaisuutta koskien
IECSC Ota yhteytta toimittajaan varaston maaraystenmukaisuutta koskien
KECL Ota yhteytta toimittajaan varaston maaraystenmukaisuutta koskien
PICCS Ota yhteytta toimittajaan varaston maaraystenmukaisuutta koskien
AlIC Ota yhteytta toimittajaan varaston maaraystenmukaisuutta koskien
NZloC Ota yhteytta toimittajaan varaston maaraystenmukaisuutta koskien

Merkkien selitys:

TSCA - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

DSL/NDSL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des
substances chimiques modifiées

ENCS - Japanin kaupallisessa kaytdssa olevat ja uudet kemialliset aineet

IECSC - Kiinan kaupallisessa kaytdssa olevat kemialliset aineet

KECL - Korean kaupallisessa kaytdssa olevat ja arvioidut kemialliset aineet

PICCS - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

AlIC - Australian Teollisuuskemikaalien Inventaario

NZloC - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusraportti Tietoja ei saatavissa

IKOHTA 16: Muut tiedot

Kayttéturvallisuustiedotteessa kaytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset

Merkkien selitys

Sivu 10/12



58366 - XIAMETER PMX 200 SILICONE FLUID 100 CST

Muutettu viimeksi

SVHC: Erityisté huolta aiheuttavat aineet:

Merkkien selitys KOHTA 8: Altistumisen ehkéiseminen ja henkilénsuojaimet

TWA TWA (aikapainotettu keskiarvo)
Suurin sallittu Raja-arvojen ylaraja

pitoisuus

+ Herkistavat aineet

Muutoshuomautus *** limaisee péivitetyt tiedot edellisen julkaisun jalkeen

STEL (lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo)
Ihohuomautus

Luokitusmenettely

IAsetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus

Kéaytetty menetelma

\Valiton myrkyllisyys hengitysteiden kautta***

Laskentamenetelma***

\Valitdn myrkyllisyys ihon kautta***

Laskentamenetelma***

\Valiton myrkyllisyys hengitysteiden kautta - kaasu***

Laskentamenetelma***

\Valiton myrkyllisyys hengitysteiden kautta - hfyry***

Laskentamenetelma***

\Valiton myrkyllisyys hengitysteiden kautta - poly/sumu***

Laskentamenetelma***

Ihosydvyttavyys/ihodrsytys***

Laskentamenetelma***

\Vakava silmévaurio/silma-arsytys***

Laskentamenetelma***

Hengitysteitd herkistava***

Laskentamenetelma***

Ihon herkistyminen***

Laskentamenetelma***

Mutageenisuus***

Laskentamenetelma***

Sydpéa aiheuttavat vaikutukset***

Laskentamenetelma***

Lisdéntymiselle vaarallinen***

Laskentamenetelma***

STOT - kerta-altistuminen***

Laskentamenetelma***

STOT - toistuva altistuminen***

Laskentamenetelma***

\Valitdn myrkyllisyys vesielidille***

Laskentamenetelma***

Krooninen myrkyllisyys vesielidille***

Laskentamenetelma***

IAspiraatiovaara***

Laskentamenetelma***

Otsoni***

Laskentamenetelma***

13-syys-2023

Tarkeimmat kirjallisuusviitteet ja tietoléhteet, joita kaytettiin kdyttdturvallisuustiedotteen kokoamisessa
Myrkyllisten Aineiden ja Tautirekisterin Virasto (ATSDR)

Yhdysvaltain Environmental Protection Agency [Ympéristdvirasto] ChemView-tietokanta

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

Euroopan Kemikaalivirasto (ECHA) Riskinarviointikomitea (ECHA_RAC)

Euroopan Kemikaalivirasto (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Yhdysvaltain ymparistdvirasto)

Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo(t) (AEGL-arvo(t))

Yhdysvaltain Environmental Protection Agency [Ymparistdvirasto] Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act
[Hyonteismyrkkyja, sienimyrkkyjé ja jyrsijamyrkkyja koskeva laki]

U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals [Yhdysvaltain ymparistoviraston eniten tuotetut
kemikaalit]

Elintarviketutkimus-julkaisusarja (Food Research Journal)

Vaarallisten aineiden tietokanta

Kemiallisten tietojen kansainvalinen tietokanta (IUCLID)

Kansallinen tekniikan ja arvioinnin instituutti (NITE)

Australian Kansallinen Teollisuuskemikaalien limoitus- ja Arviointijarjestelméa (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) [Yhdysvaltain kansallinen ty6turvallisuusinstituutti]
National Library of Medicine's ChemID Plus [Kansallisen ladketieteen kirjaston ChemID Plus] (NLM CIP)
Kansallinen Ladketieteen Kirjasto

NTP (Yhdysvaltain kansallinen toksikologiaohjelma)

Uuden-Seelannin kemikaaliluokittelu- ja kemikaalitietokanta (CCID)

Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjeston [OECD] ymparistda, terveytta ja turvallisuutta koskevat julkaisut
Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjeston [OECD] eniten tuotettuja kemikaaleja koskeva ohjelma
Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjeston [OECD] kartoitustiedosto (Screening Information Data Set, SIDS)
World Health Organization [Maailman terveysjarjesto]

Laatinut Lisa Bland***
Laatinut
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Korvaa paivamaaran 27-marras-2022***
Muutettu viimeksi 13-syys-2023

Safety Data Sheet according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Vastuuvapauslauseke

Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietdmyksemme mukaan oikeita laatimispaivana. Annetut tiedot

ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelya, kayttéa, tydstod, varastointia, kuljetusta, jatteidenkasittelya ja paastoja

varten, eiké niita saa kasittaa takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivatka valttamatta

pidé paikkaansa, jos tuotetta kaytetédédn yhdessé toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissa.
Kayttdturvallisuustiedote paattyy
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