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U UNIVAR'

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
SHELL SPIRAX S5 ATE 75W-90

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtién tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Kauppanimi SHELL SPIRAX S5 ATE 75W-90
Tuotenumero 52108
REACH Tata tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi, tiedot taman tietosivun on ohjeellisia.

rekisteréintihuomautukset

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytét ja kaytoét, joita ei suositella

Tunnistetut kaytot Vaihteistodljy.

1.3. Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja
Univar OY
Ayritie 12
01510 Vantaa
Finland
+358 (0)9-350 86 50
+358 (0)9-350 86 550
sds@univar.com

1.4. Hatapuhelinnumero

Hatépuhelinnumero SGS - +32 (0)3 575 55 55 (24h -Tuki suomen kielelld)

Kansallinen Myrkytystietokeskus puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)
hatdpuhelinnumero

Sds No. 52108

|KOHTA 2: Vaaran yksilGinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus (EY 1272/2008)

Fyysiset vaarat Ei Luokiteltu
Terveyshaitat Ei Luokiteltu
Ympéristovaarat Ei Luokiteltu

2.2. Merkinnat
Vaaralausekkeet NC Ei Luokiteltu

Varoitusetiketin tdydentavat EUH210 Kayttéturvallisuustiedote toimitetaan pyynndsta.
tiedot EUH208 Sisaltaa Dialkylpolysulphide, Amine Phosphate. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

2.3. Muut vaarat

Tama tuote ei sisalla yhtaan ainetta, joka on luokiteltu PBT:ksi tai vPvB:ksi.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
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SHELL SPIRAX S5 ATE 75W-90

3.2. Seokset

INTERCHANGEABLE LOW VISCOSITY BASE OIL (<20.5 0-90%
CST @ 40C)

CAS-nro: —

Luokitus Luokitus (67/548/ETY) tai (1999/45/EY)
Asp. Tox. 1 - H304 -

AMINES, C12-14-ALKYL, REACTION PRODUCTS WITH 1-2.4%
HEXANOL, PHOSPHORUS OXIDE (P205), PHOSPHORUS
SULFIDE (P2S5) AND PROPYLENE OXIDE

CAS-nro: 91745-46-9 EY-nro: 294-716-2

Luokitus

Acute Tox. 4 - H302

Eye Dam. 1 - H318

Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Chronic 2 - H411

POLYSULFIDES, DI-TERT-BU 1-5%
CAS-nro: 68937-96-2 EY-nro: 273-103-3

Luokitus
Skin Sens. 1B - H317

0,0,0-TRIPHENYL PHOSPHOROTHIOATE 0.1-0.9%
CAS-nro: 597-82-0 EY-nro: 209-909-9
Luokitus

Repr. 2 - H361fd
Aquatic Chronic 4 - H413

Kaikkien R-lausekkeiden ja vaaralausekkeiden tekstit on esitetty kokonaisuudessaan osassa 16.

Koostumustiedot Mineraalidljy, pitkalle jalostettu, DMSO < 3% (IP346)

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengittéminen Poista altistunut henkild saastumisléhteen luota. Siirrd altistunut henkild raikkaaseen ilmaan ja
pida ldampina ja levossa asennossa, jossa hengittdminen on helppoa. Huuhtele nené ja suu
vedella. Hakeudu laakariin, jos vaiva jatkuu.

Nieleminen Ala oksennuta. Huuhtele suu lapikotaisin vedelld. Anna runsaasti vetté juotakvaksi. Hakeudu
148kariin, jos vaiva jatkuu.

Ihokosketus Poista altistunut henkild saastumislahteen luota. Riisu saastunut vaatetus. Pese iho
lapikotaisin saippualla ja vedelld. Hakeudu laékariin heti jos oireita iimenee pesun jalkeen.

Silmakosketus Huuhtele valittdmasti runsaalla vedella. Poista piilolasit ja avaa silméluomet erilleen. Jatka
huuhtelemista ainakin 15 minuutin ajan. Hakeudu laakariin heti jos oireita ilmenee pesun
jalkeen.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittémat etta viivastyneet
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Nieleminen

lhokosketus

Silmédkosketus
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SHELL SPIRAX S5 ATE 75W-90

Pahoinvointi, oksentaminen. Ripuli.

Tama tuote sisaltaa pienia maaria herkistavia aineita. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Oljyakne.

Saattaa aiheuttaa véliaikaista silmien arsytysta.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valiténté laaketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Huomioita laékarille

Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet

Epasopivat sammutusaineet

Sammuta alkoholin kestévalla vaahdolla, hiilidioksidilla, jauheella tai vesisumulla.

Ala kayta vesisuihkua sammuttamiseen, koska se voi levittaa tulen.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Haitalliset palamistuotteet

Hajoaminen lammaon vaikutuksesta ja palaminen voivat vapauttaa hiilen oksideja ja muita
myrkyllisia kaasuja tai hoyryja.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavélineet
palomiehille

Kéayta ylipainehengityslaitetta (SCBA) ja soveltuvaa suojavaatetusta.

|KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastbissa

6.1. Henkil6kohtaiset sujatoimet, suojavarusteet ja menettelyt hatatilanteissa

Henkilokohtaiset varotoimet

Vuotojen sattuessa: varokaa liukkaita lattioita ja pintoja. Noudata turvallisen kasittelyn
varotoimia, jotka on kuvattu kayttéturvallisuustiedotteessa. Valta héyryjen hengittdmista ja
kosketusta ihoon ja silmiin. Hanki riittdva ilmanvaihto.

6.2. Ymparistddn kohdistuvat varotoimet

Ympéristodn kohdistuvat
varotoimet

Varo paastamasta maaperaan tai vesiymparistéon. Vuodot tai kontrolloimattomat paastot
vesistoihin on raportoitava valittémasti ymparistéviranomaisille tai muulle vastaavalle
viranomaistaholle.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmaét ja -vélineet

Puhdistusohjeet

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Viittaukset muihin kohtiin

Vuotojen sattuessa: varokaa liukkaita lattioita ja pintoja. Imeyta vuoto palamattomaan
imeytysmateriaaliin. Keraa ja aseta sopiviin jateastioihin ja sulje kunnolla. Jatteenkasittely,
katso kohta 13.

Henkil6kohtaiset suojaimet, katso kohta 8. Jatteenkasittely, katso kohta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttdmét toimenpiteet

Kaytén varotoimet

Valta laikyttamasta. Valta hdyryjen hengittamista ja kosketusta ihoon ja silmiin. Esta staattisen
sahkdn aiheuttama kipinointi. Séilid ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava/yhdistettava.
Hanki riittdva ilmanvaihto.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttdméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastoinnin varotoimet

7.3. Erityinen loppukayttd

Varastoi tiiviisti suljetuissa, alkuperaisissa astioissa kuivassa, viiledssa ja hyvin ilmastoidussa
paikassa. Varastoi huoneenlammdssa.
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Erityinen loppukaytt6(t) Tuotteen tunnistetut kaytot on maaritetty kohdassa 1.2.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

8.2. Altistumisen ehkédiseminen

Suojavarusteet
A
{ g
=

Tekniset torjuntatoimenpiteet Tuuletuksen taytyy olla tehokasta. Raja-arvoista on pidettava kiinni ja hdyryjen hengittdmisen
vaaraa on minimoitava.

Silmien/kasvojen suojaus Hyvaksytyn standardin mukaisia silmasuojaimia tulee kayttdad mikali riskinarviointi osoittaa,
etta silmékosketus on mahdollinen. Mikali arviointi ei aseta suojaukselle korkeampaa tasoa,
on noudatettava seuraavaa suojausta: Kayta kemikaalin kestavia suojalasia. EN 166

Kéasiensuojaus Kemikaalin kestavia, lapaiseméttdmia hyvaksytyn standardin mukaisia kdsineita tulee kayttaa
mikali riskinarviointi osoittaa mahdollisuuden ihokosketukseen. Sopivin kasine tulee valita
kasinetoimittajan/-valmistajan kanssa, joka pystyy antamaan tieotoa k&sinemateriaalin
lapaisyajasta. Suositellaan, etta kasineet on valmistettu seuraavista materiaaleista:
Polyvinyylikloridi (PVC) Neopreeni. Nitriilikumi. (>0.35mm coating thickness) Breakthrough
time for gloves >480 min. EN 374

Muut ihon ja kehon Kéyta soveltuvaa vaatetusta estdmaan mahdollinen nestekosketus ja toistuva tai pitkittynyt
suojamenetelmat héyrykosketus.
Hygieniatoimenpiteet Peseydy ennen jokaista tydvuoroa ja ennen sydmista, tupakointia ja wc:ssa kayntia.

SyOdminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa. Riisu saastunut vaatetus
valittdmasti ja pese ennen uudelleenkayttoa.

Hengityksensuojaus Jos ilmastointi on riittdmaton, kayta sopivaa hengityksensuojainta. Gas filter, type A EN
136/140/145/143/149

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ulkomuoto Neste.

Véri Meripihkanvéarinen.
Haju Kevyt. Hiilivedyt.
Hajukynnys Ei tietoja saatavilla.

pH Ei tietoja saatavilla.
Sulamispiste -45°C

Kiehumispiste ja alue > 280°C @ 760 mm Hg
Leimahduspiste 205°C

Haihtumisaste Ei tietoja saatavilla.
Haihtumisluku Ei tietoja saatavilla.

Syttyvyys (kiinted, kaasu) Ei tietoja saatavilla.

Ylempi/alempi syttyvyys- tai  Ylempi syttymis-/réjahdysraja: ~1 % Alempi syttymis-/réjahdysraja: ~10 %
rdjahdysraja
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Muu syttyvyys
Hoéyrynpaine

Héyryn tiheys
Suhteellinen tiheys
Tilavuuspaino
Liukoisuus
Jakautumiskerroin
Itsesyttymislampétila
Hajoamislampétila
Viskositeetti
Ré&jahtavéat ominaisuudet

Ré&jahtava liekin vaikutuksen
alaisena

Hapettavat ominaisuudet
9.2. Muut tiedot

Muut tiedot

Taitekerroin
Hiukkaskoko
Molekyylipaino
Haihtuvuus
Kylléstyskonsentraatio

Kriittinen lampétila

Versio : 01
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Ei tietoja saatavilla.
<0.5Pa@ 20°C

> 1

0.879 @ 15°C

879 kg/m?
Liukenematon veteen.
Pow: >6

>320°C

Ei tietoja saatavilla.

81 cSt @ 40°C 14.9 cSt @ 100°C
Ei pideta rajahtavana.

Ei tietoja saatavilla.

Ei tietoja saatavilla.

Tietoja ei vaadittu.

Ei tietoja saatavilla.
Ei tietoja saatavilla.
Ei tietoja saatavilla.
Ei tietoja saatavilla.
Ei tietoja saatavilla.

Ei tietoja saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Reaktiivisuus

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Pysyvyys

Ei tunnettuja reaktiivisuusvaaroja liittyen tahan tuotteeseen.

Stabiili normaalissa huoneenlampdétilassa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus

10.4. Véltettavat olosuhteet

Valtettavit olosuhteet

Seuraavat materiaalit saattavat reagoida tuotteen kanssa: Vahvoja hapettajia.

Valtettava altistumista korkeille I1ampétiloille tai suoralle auringonvalolle.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Valtettavat materiaalit

Vahvoja hapettajia.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Haitalliset hajoamistuotteet

Hajoaminen ld&mmon vaikutuksesta ja palaminen voivat vapauttaa hiilen oksideja ja muita

myrkyllisia kaasuja tai hoyryja.
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|KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot

11.1. Tiedot myrkyllisisté vaikutuksista

Valitdén myrkyllisyys - suun kautta
Huomiot (suun kautta LDso) LDso >5000 mg/kg, Suun kautta, Rotta

ATE suun kautta (mg/kg) 50 000,0

Vilitén myrkyllisyys - ihon kautta
Huomiot (ihon kautta LDso) LDso >5000 mg/kg, Ihon kautta, Kani

Ihosyévyttavyys/ihodrsytys
Elaintiedot Hieman arsyttava.

vakava silmévaurio/silma-arsytys

Vakava silmédvaurio/-arsytys  Hieman arsyttava.

Hengitysteiden herkistyminen

Hengitysteiden herkistyminen Ei tietoja saatavilla.

Ihon herkistyminen

Ihon herkistyminen Ei tietoja saatavilla.

Sukusolujen perim&a vaurioittavat vaikutukset

Genotoksisuus - in vitro Ei tietoja saatavilla.

Sydpaa aiheuttavat vaikutukset

Karsinogenisyys Ei tietoja saatavilla.

Lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset

Myrkyllisyys lisdantymiselle -  Ei tietoja saatavilla.
hedelmallisyys

STOT (elinkohtainen myrkyllisyys) - kerta-altisuminen
STOT - kerta-altistus Ei tietoja saatavilla.

STOT (elinkohtainen myrkyllisyys) - toistuva altisuminen

STOT - toistuva altistus Ei tietoja saatavilla.

Aspiraatiovaara

Aspiraatiovaara Ei tietoja saatavilla.

Hengittédminen Kaasut tai hdyryt korkeissa pitoisuuksissa saattavat arsyttéa hengityselimia.

Nieleminen Pahoinvointi, oksentaminen. Ripuli.

Ihokosketus Tama tuote sisaltda pienid maaria herkistéavia aineita. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Oljyakne.

Silmékosketus Saattaa aiheuttaa valiaikaista silmien arsytysta.

INTERCHANGEABLE LOW VISCOSITY BASE OIL (<20.5 CST @ 40C)

Vilitdn myrkyllisyys - suun kautta

Huomiot (suun kautta LDso) LDso >2000 mg/kg, Suun kautta,

Vilitdn myrkyllisyys - ihon kautta

Huomiot (ihon kautta LDso) LDso >2000 mg/kg, Ihon kautta,
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|KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolie

Ekomyrkyllisyys Tuotteen aineosat eivat ole luokiteltu ymparistolle vaaralliseksi. Kuitenkin suurilla tai toistuvilla
vuodoilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia ymparistéon.

12.1. Myrkyllisyys
Akuutti myrkyllisyys - kalat LCso, : >100 mg/l, Levat

Akuutti myrkyllisyys - ECso, : >100 mg/l, Vesikirppu (Daphnia magna)
selkarangattomat vesieli6t

Akuutti myrkyllisyys - ECso, : >100 mg/l, Kalat

vesikasvit

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus Ei oleteta olevan helposti biohajoava.

12.3. Biokertyvyys

Biokertyvyys Tuote sisaltdad mahdollisesti biokertyvia aineita.
Jakautumiskerroin Pow: >6

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Liikkuvuus Tuote on veteenliukenematon ja levidé veden pinnalla.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-arvioinnin Téama tuote ei sisalla yhtdan ainetta, joka on luokiteltu PBT:ksi tai vPvB:ksi.
tulokset

12.6. Muut haitalliset vaikutukset

Muut haitalliset vaikutukset Ei maaritelty.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmét

Yleisté tietoa Jate tulee késitella kuten valvottu jate. Al& puhkaise tai polta vaikka tyhja.

Havitysmenetelmét Havita jate hyvaksytylla jatteenkésittelyasemalla kaikkien vaatimusten ja paikallisten
jatemaaraysten mukaan.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Yleinen Tuote ei kuulu kansainvalisiin sdantdihin vaarallisten aineiden kuljettamisesta (IMDG, IATA,
ADR / RID).

14.1. YK-numero

Ei soveltuva.

14.2. Kuljetuksessa kaytettdva virallinen nimi

Ei soveltuva.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Ei vaadi kuljetusvaroitusmerkintaa.

14.4. Pakkausryhma

Ei soveltuva.

14.5. Ympéristévaarat
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Ympéristolle vaarallinen aine/merta saastuttava
Ei.

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Ei soveltuva.

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen ja IBC-sédanndsten mukaisesti

Kuljetus irtolastina liitteen Il Ei soveltuva.
MARPOL 73/78 ja IBC koodin
mukaisesti

KOHTA 15: Lainsdadéantoa koskevat tiedot

15.1. Tiettya ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosdannokset tai -lainsaddantd

EU-lains&d&déantd Asetuksen (EY) N: 0 1907/2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston 18. joulukuuta 2006,
kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista (REACH)
(muutettu).
Asetuksen (EY) N: 0 1272/2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston 16 paivana joulukuuta
2008 seosten luokituksesta, merkinnoista ja pakkaamisesta (muutettu).
Komission asetus (EU) N: 0 2015/830 28. toukokuuta 2015.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Ei soveltuva.

Listaukset

EU (EINECS/ELINCS):
Kaikki ainesosat on listattu tai vapautettu.

Yhdysvallat (TSCA):
Kaikki ainesosat on listattu tai vapautettu.

KOHTA 16: Muut tiedot
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Kéayttoturvallisuustiedotteessa ATE: Valittdman Myrkyllisyyden Estimaatit.

kaytetyt lyhenteet

Luokituksen lyhenteet

Version kommentit
Viimeinen muutospéiva
Versio

KTT numero
Versionumero

KTT status

Allekirjoitus

Taydelliset riskilausekkeet

ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista.
ADN: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista sisavesikuljetuksista.
CAS: Chemical Abstracts Service.

DNEL: Johdettu vaikutukseton taso.

IATA: Kansainvalinen ilmakuljetusliitto.

IMDG: Vaarallisten aineiden kansainvalinen merikuljetussaannosto.

Kow: Jakautumiskerroin oktanoli/vesi.

LC50: Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiossa.

LD50: Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiossa (mediaani tappava annos).
PBT: Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen aine.

PNEC: Arvioitu vaikutukseton pitoisuus.

REACH: Kemikaalien rekisterdinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset Asetus (EY) N:o
1907/2006.

RID: Vaarallisten aineiden kansainvalisia rautatiekuljetuksia koskeva ohjesaanto.

vPvB: Hyvin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva.

IARC: International Agency for Research on Cancer.

MARPOL 73/78: Vuonna 1973 tehty kansainvalinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren
pilaantumisen ehkaisemisesta, liite |, sellaisena kuin se on muutettuna siihen liittyvalla
vuoden 1978 pdytakirjalla.

CATpE: Muunnettu valittdman myrkyllisyyden piste-estimaatti.

BCF: Biokertyvyystekija.

BOD: Biokemiallinen hapenkulutus.

ECso: Aineen vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-elidista aiheutuu vaikutuksia.
LOAEC: Alhaisin havaittavan haittavaikutuksen aiheuttava pitoisuus.

LOAEL: Alhaisin havaittavan haittavaikutuksen aiheuttava taso.

NOAEC: Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta.

NOAEL: Taso, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta.

NOEC: Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta.

LOEC: Alhaisin havaittavan vaikutuksen aiheuttava pitoisuus.

DMEL: Johdettu vahimmaisvaikutustaso.

EL50: altistumisen raja 50

hPa: Hektopaskal

LL50: Lethal Loading viisikymmenta

OECD: Taloudellisen yhteistydn ja kehityksen

POW: OC talk OL-vesi jakaantumiskerroin

SCBA: omavarainen hengityslaite

STP: Jatevedenpuhdistamo

VOC: haihtuvat orgaaniset yhdisteet

Acute Tox. = Valitdn myrkyllisyys
Aquatic Acute = Haitallista vesielidille (valiton)
Aquatic Chronic = Haitallista vesielitille (pitkdaikainen)

Tama on ensimmainen julkaisu.
21.7.2017

01

52108

1.000

Hyvaksytty.

K Winter

Ei luokiteltu.
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Taydelliset vaaralausekkeet
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H302 Haitallista nieltyna.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H361fd Epaillddn heikentédvan hedelmallisyytta. Epailldéan vaurioittavan sikiotéa.
H411 Myrkyllista vesielitille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

H413 Voi aiheuttaa pitk&aikaisia haittavaikutuksia vesielidille.
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