KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

*
U n qu r Tama kayttéturvallisuustiedote laadittiin seuraavien vaatimusten mukaisesti:
SO | U.tlo ﬂS Asetus (EY) N:o 1907/2006 sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o
2020/878 ja asetuksella (EY) N:o 1272/2008

Korvaa paivamaaran 29-elo-2019 Muutettu viimeksi 08-kesa-2026 Muutosnumero 2

|KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotekoodi(t) 58714
Kayttéturvallisuustiedotteen numero58714
Tuotteen nimi SHELL GAS COMPRESSOR OIL S4 PN 220

Muut tunnistustavat

Puhdas aine/seos Seos

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytoét, joita ei suositella

Kayttdtarkoitus Kompressoridljy.
1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja

Univar Solutions Oy
Ayritie 12 B

01510 Vantaa
Finland

Lisédtietojen saamiseksi ottakaa yhteytta

Sahkodpostiosoite SDS.EMEA@univarsolutions.com
Ei-hatapuhelinnumero +358 (0)9-350 86 50

1.4. Hatapuhelinnumero

Hatapuhelinnumero SGS - +32 (0)3 575 55 55 (24h)
Kansallinen hatapuhelinnumero Myrkytystietokeskus puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)

Hatapuhelinnumero - 8§45 - (EY)1272/2008
Eurooppa [112

|KOHTA 2. Vaaran yksilointi |

2.1. Aineen tai seoksen luokitus
Asetus (EY) N:0 1272/2008
[Krooninen myrkyllisyys vesieligille [Kategoria 3 _- (H412)

2.2. Merkinnat

Vaaralausekkeet

H412 - Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia

EUH208 - Sisaltdd PHENOTHIAZINE Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Turvalausekkeet - EU (8§28, 1272/2008)
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P273 - Valtettava paastamista ymparistéon

P501 - Havita sisaltd/pakkaus hyvéksyttyyn jatteenkasittelylaitokseen

Tuntematon myrkyllisyys vesielidille 0 % seoksesta koostuu aineosista, joiden vaaroja vesiympaéristélle ei tunneta.

2.3. Muut vaarat

Pitkittynyt tai toistuva ihokosketus ilman asianmukaista puhdistusta voi tukkia ihohuokosetja aiheuttaa muun muassa 6ljyaknea ja
karvan juuritupen tulehdusta. Kaytetty 6ljy voi siséltaa haitallisia epapuhtauksia.

PBT- ja vPvB-aineiden arviointi

Hormonitoiminnan hairitsemista

koskevat tiedot

hormonitoimintaa.

Tuote ei sisélla ainetta tai aineita, jotka on luokiteltu PBT- tai vPvB-aineiksi.

Tama tuote ei sisdlla mitdan kemikaaleja, joiden tiedetaan tai epailladn hairitsevan

IKOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
Ei sovellu
3.2 Seokset

Kemiallinen laatu

Polyalkyleeniglykolin ja lisdaineiden sekoitus.

Kemiallinen nimi

Paino-%

REACH-rekist
erdintinumero

EY-Numero
(EU
Indeksinumero)

Asetuksen (EY)
N:o 1272/2008
[CLP]
mukainen
luokitus

Erityinen
pitoisuusraja
(SCL)

M-tekija

M-tekija
(pitkaaikainen)

PHENOTHIAZINE
92-84-2

0.25-0.9%

Tietoja ei
saatavissa

202-196-5

Acute Tox. 4
(H302)
Skin Sens. 1B
(H317)
STOTRE 2
(H373)
Aquatic Acute
1 (H400)
Aguatic
Chronic 1
(H410)

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16

Valittdman myrkyllisyyden estimaatti

Jos LD50/LCH5O tietoja ei ole saatavilla tai ne eivat vastaa luokitteltua kategoriaa, kaytetddn CLP Liite | taulukossa 3.1.2 olevaa
asianmukaista muuntoarvoa akuutin myrkyllisyyden arvioinnin (ATEmix) laskemiseen seoksen luokittelemiseksi sen komponenttien

perusteella

Kemiallinen nimi

LD50 suun

LD50 ihon kautta

LC50 hengitysteitse - 4

LC50 hengitysteitse - 4

LC50 hengitysteitse -

92-84-2

kautta mg/kg mg/kg tuntia - poly/sumu - tuntia - hdyry - mg/l |4 tuntia - kaasu - ppm
mg/l
PHENOTHIAZINE 5000 2000 Tietoja ei saatavissa | Tietoja ei saatavissa | Tietoja ei saatavissa
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58714 - SHELL GAS COMPRESSOR OIL S4 PN 220 Muutettu viimeksi 08-kes&-2026

Tama tuote ei sisalla aineita, jotka olisivat ehdolla erityista huolta aiheuttavaksi aineeksi >=0,1 % (asetus (EY) N:o 1907/2006
(REACH), 59 artikla)

IKOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys Siirré henkild raikkaaseen ilmaan. Suu huuhdellaan perusteellisesti vedella. Hakeuduttava
hoitoon jos oireita iimenee.

Roiskeet silmiin Huuhdeltava valittdmasti runsaalla vedelld, myds silmaluomien alta, vahintdén 15 minuutin
ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehd& helposti. Jatka huuhtomista. Otettava yhteytta
l1adkariin, mikali esiintyy arsytysta tai arsytys jatkuu.

lhokosketus Roiskeet huuhdeltava vélittémasti saippualla ja runsaalla vedella. Hakeuduttava hoitoon jos
oireita iimenee.

Nieleminen Suu huuhdellaan perusteellisesti vedella. Ei saa oksennuttaa ilman laékarin suostumusta.
Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittdmat ettd viivastyneet

Silméat Saattaa aiheuttaa tilapaisté silmien arsytysta.

Ihon kautta Oljy akne. Tuote siséltdd pienen maaran herkistavaa ainetta, joka ihokosketuksessa voi
aiheuttaa allergisen reaktion siihen taipuvaisissa ihmisissa.

Nieleminen Nieleminen voi aiheuttaa maha-suolikanavan arsytysta, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Huomautus laakareille Hoito oireiden mukaan.

|KOHTA 5. Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet Kéytd ymparistddn sopivia sammutusmenetelmia.
Suuri tulipalo VAROITUS: vesiruiskutus voi olla tehoton sammutustapa.
Sopimattomat sammutusaineet Valunutta materiaalia ei saa levittda suurpaineisella vesisuihkulla.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset palamistuotteet Hiilioksidit. VVoi tuottaa myrkyllisia savuja tulipalo-olosuhteissa.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palomiesten erityiset suojavarusteet Palomiesten tulee kayttaé paineilmalaitetta ja téyttd sammutusvarustusta. Kerda saastunut
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ja varotoimet sammutusvesi erikseen. Al4 padsta viemériin tai pintaveteen.

IKOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Henkilokohtaiset suojatoimet Vuotojen sattuessa: varokaa liukkaita lattioita ja pintoja. Kéaytettava sopivaa suojavaatetusta.
Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin sek& hdyryjen hengittamista. Huolehdittava
riittévasta ilmanvaihdosta.

Pelastushenkilokunta Kéayta kohdassa 8 suositeltuja henkildnsuojaimia.

6.2. Ymparist66n kohdistuvat varotoimet

Ymparistoon kohdistuvat varotoimet Katso lisétietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympaéristolle.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmaét ja -valineet

Suojausmenetelmat Esta lisdvuodot ja laikkeet, jos on turvallista tehda niin.
Puhdistusohjeet Keratdén imevaan, palamattomaan materiaaliin ja laitetaan sopivaan astiaan.
Muiden vaarojen torjunta Puhdista saastuneet esineet ja alueet huolellisesti ymparistémaaraysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Viittaukset muihin kohtiin Liséatietoja on kohdassa 8. Lisétietoja on kohdassa 13.

IKOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn ohjeet Kéaytéa kohdassa 8 suositeltuja henkildnsuojaimia. Varottava aineen joutumista iholle ja
silmiin sek& hoyryjen hengittdmista. Esté staattisen sahkon aiheuttama kipindinti. Sailio ja
vastaanottavat laitteet on maadoitettava ja yhdistettava. Huolehdittava riittvasta
ilmanvaihdosta.

Yleiset hygieniaa koskevat Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttéd. Syéminen, juominen ja tupakointi

toimintatavat eivat ole sallittuja tuotetta kasiteltdessa. Pese kédet ennen taukoja ja valittdmasti tuotteen
kasittelyn jalkeen. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja kdsineet, sisédpuoli mukaan lukien,
ennen uudelleenkéayttoa.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttdméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet Séiliot pidettava tiiviisti suljettuina kuivassa, viiledssa ja hyvin ilmastoidussa paikassa.
Sailytettdva ymparoivissa olosuhteissa. Lisatietoja on kohdassa 10.

Pakkausmateriaalit Sopiva astian/valineiston materiaali:. Terds. Polyeteeni (PE).
Sopimaton astian/valineiston materiaali. Polyvinyylikloridi (PVC).

Varastointiluokka (TRGS 510) LGK 10.

7.3. Erityinen loppukéayttod

Erityiset kaytot
Liséatietoja on kohdassa 1.

Riskinhallintamenetelmét (RMM) Tarvittava tieto sisaltyy tahan kayttéturvallisuustiedotteeseen.
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Muutettu viimeksi

|KOHTA 8. Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot

Oljysumu: HTP-arvot 8h (Sumu) 5mg/m3 (FI OEL)TWA (hengittyva jae) 5mg/m3 (FI
OEL)TWA (Sumu) 5mg/m3 (Manuf. Data).

Kemiallinen nimi Euroopan unioni Suomi
PHENOTHIAZINE - TWA: 5 mg/m?3
92-84-2 STEL: 10 mg/m3
iho*

Biologisen tydperaisen altistumisen Toimitetun kaltaisena tdma tuote ei sisélla vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset
ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja.

raja-arvot

Johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL) - Tydntekijat

Kemiallinen nimi

Suun kautta

lhon kautta

Hengitys

PHENOTHIAZINE
92-84-2

0.15 mg/kg bw/day [4] [6]

0.53 mg/m3 [4] [6]
1.59 mg/m?3 [4] [7]

Huomautukset
[4]
[5]
[6]
[7]

Systeemiset terveyteen kohdistuvat vaikutukset.
Paikalliset terveyteen kohdistuvat vaikutukset.

Pitk&aikainen.
Lyhytaikainen.

Johdettu vahimmaisvaikutustaso (DMEL) - tyéntekijat Tietoja ei saatavissa

Huomautukset

Johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL) - Julkinen yleisd

Kemiallinen nimi

Suun kautta

lhon kautta

Hengitys

PHENOTHIAZINE
92-84-2

0.08 mg/kg bw/day [4] [6]

0.24 mg/kg bw/day [4] [7]

0.13 mg/m3 [4] [6]
0.39 mg/m3 [4] [7]

Huomautukset
[4]
[6]
[7]

Systeemiset terveyteen kohdistuvat vaikutukset.

Pitkaaikainen.
Lyhytaikainen.

Johdettu vAhimmaisvaikutustaso (DMEL) - Julkinen yleis6 Tietoja ei saatavissa.

Todennékdéinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

8.2. Altistumisen ehkdiseminen
Tekniset torjuntatoimenpiteet

Henkildnsuojaimet
Silmien- tai kasvonsuojain

Kayta teknisia toimenpiteitd tyoperaisein altistumisen raja-arvojen noudattamiseksi.
Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.

Kéaytéa sivusuojilla varustettuja suojasilmélaseja tai naamiomallisia suojasilmélaseja. Kayta

suojalaseja EN 166 mukaisesti.
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Késien suojaus

Kaytettéva sopivia suojakéasineitd. Varmistakaa, ettei kAsinemateriaalin lapaisevyysaika
ylity. Lue kayttamiesi kdsineiden lapéaisevyysaika kasinetoimittajan tiedoista. K&sineiden
tulee tayttaa standardi EN 374.

Kasineet

Kosketuksen pituus

PPE - Kasineiden materiaali Kasineen paksuus Lapaisyaika

Nitriilikumi >=0.35 mm >480 minuuttia

Polyvinyylikloridi (PVC)

Neopreenikdsineet

lhonsuojaus ja Kehon suojaus

Hengityselinten suojaus

Yleiset hygieniaa koskevat
toimintatavat

Ymparistoaltistumisen
ehkaiseminen

Kéaytettdva sopivaa suojavaatetusta.

Kun tyontekijat kohtaavat altistumisrajan ylittavia pitoisuuksia, heidan on kaytettava
asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Yhdistelmasuodattimella varustetun
hengityssuojaimen (tyyppia A2/P2) kayttda suositellaan.

Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkaytt6d. Sydominen, juominen ja tupakointi
eivéat ole sallittuja tuotetta kasiteltdessad. Pese kadet ennen taukoja ja valittdomasti tuotteen
kasittelyn jalkeen. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja kasineet, sisdpuoli mukaan lukien,
ennen uudelleenkayttoa.

Tietoja ei saatavissa.

IKOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Olomuoto
Vari

Haju
Hajukynnys

Ominaisuus
Sulamis- tai jadtymispiste
Kiehumispiste ja kiehumisalue
Syttyvyys
Syttyvyysraja ilmassa

Ylin syttyvyys- tai rdjahdysraja

Alin syttyvyys- tai rdjahdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampotila
Hajoamislampdtila
pH

pH (vesiliuoksena)
Kinemaattinen viskositeetti

34.8 mm?/s

Dynaaminen viskositeetti

Neste

Neste

Kellanruskea
Hieman Hiilivedyt
Tietoja ei saatavissa

Huomautuksia * Menetelma
Tietoja ei saatavissa.
Tietoja ei saatavissa.
Tietoja ei saatavissa.
Tietoja ei saatavissa.

Arvot

> 280 °C

295 °C
> 320 °C

Clevelandin avoin kuppi -menetelma.
Tietoja ei saatavissa.

Tietoja ei saatavissa.

Tietoja ei saatavissa.

Tietoja ei saatavissa.

@ 40 °C.

@ 100 °C.

Tietoja ei saatavissa.

198 mm2/s

Vesiliukoisuus

Liukoisuus (liukoisuudet)

Jakautumiskerroin

HOyrynpaine

Suhteellinen tiheys
Irtotiheys
Nesteen tiheys

Hoyryn suhteellinen tiheys

Hiukkasten ominaisuudet
Hiukkaskoko
Hiukkaskokojen jakauma

Veteen liukenematon

Pow: >6

<0.5 Pa @ 20°C
1.067 @ 15°C

1067 kg/m3

Tietoja ei saatavissa
>1

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa.
Tietoja ei saatavissa.
Tietoja ei saatavissa.
Tietoja ei saatavissa.
Tietoja ei saatavissa.
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa.
Tietoja ei saatavissa.
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9.2. Muut tiedot
Jahmepiste -39 °C

9.2.1. Fyysikaalisia vaaraluokkia koskevat tiedot
Réajahtavyys Ei pideta rajahdysherkana.

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet
Tietoja ei saatavissa

IKOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Reaktiivisuus Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus Stabiili normaaliolosuhteissa.

Rajahdystiedot
Herkkyys mekaanisille iskuille  Ei mitaan.
Herkkyys staattisen séahkén Ei mitaan.
aiheuttamalle kipinéinnille

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden Seuraavat materiaalit saattavat reagoida tuotteen kanssa:. Voimakkaat hapettimet.
mahdollisuus

10.4. Valtettavat olosuhteet

Valtettavat olosuhteet Hyvin suuret [ampétilat ja suora auringonpaiste.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Yhteensopimattomat materiaalit Voimakkaat hapettimet.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet Hiilioksidit. Voi tuottaa myrkyllisia savuja tulipalo-olosuhteissa.

IKOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista sellaisina kuin ne on maaritelty asetuksessa (EY) N:o 1272/2008

Todennakoisia altistumisreitteja koskevat tiedot

Tuotetiedot

Hengitys Erityisia testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla.
Roiskeet silmiin Saattaa aiheuttaa tilapaista silmien arsytysta.
lhokosketus Tuote sisaltdd pienen maaran herkistavaa ainetta, joka ihokosketuksessa voi aiheuttaa

allergisen reaktion siihen taipuvaisissa ihmisissa.

Nieleminen Nieleminen voi aiheuttaa maha-suolikanavan &rsytysta, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia.
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Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvat oireet

Oireet

Valiton myrkyllisyys

Tietoja ei saatavissa.

Myrkyllisyyttd koskevia numeroarvoja

Seuraavat arvot on laskettu GHS-asiakirjan luvun 3.1 perusteella

ATEmix (ihon kautta)
ATEmix (hengitys-hoyry)

LD50 suun kautta
LD50 ihon kautta
Hengitys LC50

Tiedot aineosista

100,400.00 mg/kg
476.00 mgl/l

LD50 suun kautta > 5000 mg/kg (rotta)
LD50 ihon kautta > 5000 mg/kg (kani)

Tietoja ei saatavissa

Kemiallinen nimi

LD50 suun kautta

LD50 ihon kautta

Hengitys LC50

PHENOTHIAZINE

= 5000 mg/kg ( Rat)

> 2000 mg/kg ( Rat)

Lyhyt- ja pitkdaikaisesta altistumisesta johtuvat viivastyneet ja valittéméat vaikutukset seka krooniset vaikutukset

lhosydvyttavyys/ihoarsytys

Vakava silméavaurio/silma-arsytys

Hengityselinten tai ihon
herkistyminen

Sukusolujen perimé&é vaurioittava

Sydpéa aiheuttavat vaikutukset

Lisaantymiselle vaarallinen

STOT - kerta-altistuminen

STOT - toistuva altistuminen

Aspiraatiovaara

11.2. Tietoja muista vaaroista

Voi aiheuttaa lievaa arsytysta.

Ei oleteta olevan terveydelle vaarallista normaaleissa kayttdolosuhteissa. Pitkittynyt tai
toistuva ihokosketus ilman asianmukaista puhdistusta voi tukkia ihohuokoset ja aiheuttaa
muun muassa 6ljyaknea ja karvan juuritupen tulehdusta. Kaytetty 6ljy voi sisaltaa haitallisia

epapuhtauksia.

Saattaa aiheuttaa lievaa silmien arsytysta.

Tuote sisaltaa pienen maaran herkistavaa ainetta, joka ihokosketuksessa voi aiheuttaa
allergisen reaktion siihen taipuvaisissa ihmisissa.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivéat tayty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

11.2.1. Hormonitoimintaa héairitsevat ominaisuudet
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Hormonitoimintaa héiritsevat Tama tuote ei sisalla mitadn kemikaaleja, joiden tiedetaan tai epdillaan hairitsevan
ominaisuudet hormonitoimintaa.

11.2.2. Muut tiedot

Muut haitalliset vaikutukset Tietoja ei saatavissa.

IKOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuus Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Tuntematon myrkyllisyys vesielidille 0 % seoksesta koostuu aineosista, joiden vaaroja vesiymparistélle ei tunneta.

Menetelméa Laji Paatepisteen tyyppi| Vaikuttava annos Altistumisaika Tulokset
Kala LC50 10-100 mg/L
Daphnia magna EC50 10-100 mg/L
Levét EC50 10-100 mg/L
Kemiallinen nimi Levat/vesikasvit Kala Myrkyllisyys Ayriaiset
mikro-organismeille
PHENOTHIAZINE - LC50: =0.597mg/L (96h, - -
Oncorhynchus mykiss)

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus Ei helposti biologisesti hajoava.
P&aaainesosat ovat luonnostaan biohajoavia, mutta siséltavat komponentteja, jotka voivat
sailya ymparistossa.

12.3. Biokertyvyys

Biokertyvyys Saattaa biokertya.
Kemiallinen nimi Jakautumiskerroin
PHENOTHIAZINE 3.78

12.4. Liikkuvuus maaperéssa

Liikkuvuus maaperassa Tietoja ei saatavissa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-aineiden arviointi Tuote ei sisélla ainetta tai aineita, jotka on luokiteltu PBT- tai vPvB-aineiksi.
Kemiallinen nimi PBT- ja vPvB-aineiden arviointi
PHENOTHIAZINE Aine ei ole PBT / vPvB

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa héiritsevat Tama tuote ei sisalla mitddn kemikaaleja, joiden tiedetaan tai epdillaan hairitsevan
ominaisuudet hormonitoimintaa.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Tietoja ei saatavissa.
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IKOHTA 13: Jatteiden késittelyyn liittyvat nakdékohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuotejadmien/kayttamattomien Tuotteen jatteet ovat ongelmajatettd. Havittdminen kunnan saéntdjen mukaisesti.
tuotteiden muodostama jate

Likaantunut pakkaus Tyhjia sailidita ei saa kayttda uudelleen.

Jatekoodit/jatemaaritelmat EWC:n 13 02 06*.
mukaan

IKOHTA 14: Kuljetustiedot

IATA

14.1 YK-numero tai ID numero Ei sdadelty

14.2 Kuljetuksessa kaytettava Ei sdadelty

virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei sdadelty

14.4 Pakkausryhma Ei saadelty

145 Ympéaristovaarat Ei sovellu

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Erityisvaatimukset Ei mitdan

IMDG

14.1 YK-numero tai ID numero Ei sdadelty

14.2 Kuljetuksessa kaytettava Ei sédadelty

virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei sdadelty

14.4 Pakkausryhma Ei saadelty

145 Ympéaristovaarat Ei sovellu

14.6 Erityiset varotoimet kayttgjalle
Erityisvaatimukset Ei mitdan

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n Tietoja ei saatavissa
asiakirjojen mukaisesti

RID
14.1 YK-numero tai ID numero Ei saadelty
14.2 Kuljetuksessa kaytettava Ei saadelty
virallinen nimi
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei sdadelty
14.4 Pakkausryhma Ei sdadelty
145 Ymparistovaarat Ei sovellu
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Erityisvaatimukset Ei mitdan
14.1 YK-numero tai ID numero Ei saadelty
14.2 Kuljetuksessa kaytettava Ei saadelty
virallinen nimi
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei sdadelty
14.4 Pakkausryhma Ei sdadelty
145 Ymparistovaarat Ei sovellu
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Erityisvaatimukset Ei mitaan

IKOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésadnndkset tai -lainsaadantd
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Kansalliset saaddkset

Kemiallinen nimi Ranskalainen RG-numero
PHENOTHIAZINE RG 65
92-84-2
Saksa
Vesivaaraluokka (WGK) Ei maaritetty

Euroopan unioni
Huomioitava direktiivi 98/24/EY tyontekijéiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta tydssa kaytettavien kemikalien
aiheuttamilta vaaroilta.

Kayttod koskevat luvat ja/tai rajoitukset:

Tama tuote sisaltaa yhté tai useampaa rajoitettua ainetta (asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XVII).
Tama tuote ei sisalla lupamenettelyn alaisia aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XIV).
Product restricted per REACH Annex XVII: 3.

Kemiallinen nimi Rajoitettu aine REACH Liite XVII:n Aine on lupamenettelyn alainen
mukaisesti REACH Liite XIV:n mukaisesti
PHENOTHIAZINE - 92-84-2 75. -

Pysyvat orgaaniset saasteet
Ei sovellu

Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentavistéa aineista
Ei sovellu

Kansainvaliset luettelot

TSCA Noudattaa

DSL/NDSL Ota yhteytta toimittajaan varaston maaraystenmukaisuutta koskien
EINECS/ELINCS Ota yhteytta toimittajaan varaston maaraystenmukaisuutta koskien
ENCS Ota yhteytta toimittajaan varaston maaraystenmukaisuutta koskien
IECSC Ota yhteytta toimittajaan varaston maaraystenmukaisuutta koskien
KECI Ota yhteytta toimittajaan varaston maaraystenmukaisuutta koskien
PICCS Ota yhteytta toimittajaan varaston maaraystenmukaisuutta koskien
AllIC Ota yhteytta toimittajaan varaston maaraystenmukaisuutta koskien
NZloC Ota yhteytta toimittajaan varaston maaraystenmukaisuutta koskien

Merkkien selitys:

TSCA - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

DSL/NDSL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des
substances chimiques modifiées

ENCS - Japanin kaupallisessa kaytdssa olevat ja uudet kemialliset aineet

IECSC - Kiinan kaupallisessa kaytdssa olevat kemialliset aineet

KECL - Korean kaupallisessa kaytossa olevat ja arvioidut kemialliset aineet

PICCS - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

AlIC - Australian Teollisuuskemikaalien Inventaario

NZIoC - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo
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15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusraportti Ei sovellu

IKOHTA 16: Muut tiedot

Kayttéturvallisuustiedotteessa kaytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset

Kohdassa 3 mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit

H302 - Haitallista nieltyna

H304 - Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin
H311 - Myrkyllista joutuessaan iholle

H314 - Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia

H319 - Arsyttaa voimakkaasti silmia

H330 - Tappavaa hengitettyna

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta

H373 - Saattaa vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
H400 - Erittéain myrkyllista vesieliille

H410 - Erittéain myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia
H411 - Myrkyllista vesielitille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia

Merkkien selitys
SVHC: Erityista huolta aiheuttavat aineet:

Merkkien selitys KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet

TWA TWA (aikapainotettu keskiarvo) STEL STEL (lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo)
Suurin sallittu Raja-arvojen ylaraja * Ihohuomautus

pitoisuus

+ Herkistavat aineet

Muutoshuomautus Paivitetyt kayttoturvallisuustiedotteen kohdat 1 3 9 16

Luokitusmenettely

IAsetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus Kéaytetty menetelmé
\Valitdn myrkyllisyys hengitysteiden kautta Laskentamenetelmé
\vValiton myrkyllisyys ihon kautta Laskentamenetelmé
\Valiton myrkyllisyys hengitysteiden kautta - kaasu Laskentamenetelma
\Valitdn myrkyllisyys hengitysteiden kautta - hdyry Laskentamenetelmd
\Valitdn myrkyllisyys hengitysteiden kautta - pdly/sumu Laskentamenetelmé
Ihosydvyttavyys/ihodrsytys Laskentamenetelmé
\Vakava silmavaurio/silma-arsytys Laskentamenetelma
Hengitysteitd herkistava Laskentamenetelmd
Ihon herkistyminen Laskentamenetelmé
Mutageenisuus Laskentamenetelmé
SyOpaa aiheuttavat vaikutukset Laskentamenetelma
Lisdantymiselle vaarallinen Laskentamenetelmé
STOT - kerta-altistuminen Laskentamenetelmé
STOT - toistuva altistuminen Laskentamenetelmé
\Valiton myrkyllisyys vesielidille Laskentamenetelma
Krooninen myrkyllisyys vesielidille Laskentamenetelmé
IAspiraatiovaara Laskentamenetelma
Otsoni Laskentamenetelmé

Tarkeimmat Kirjallisuusviitteet ja tietolahteet, joita kaytettiin kayttdturvallisuustiedotteen kokoamisessa
Myrkyllisten Aineiden ja Tautirekisterin Virasto (ATSDR)
Yhdysvaltain Environmental Protection Agency [Ymparistdvirasto] ChemView-tietokanta
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Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

Euroopan Kemikaalivirasto (ECHA) Riskinarviointikomitea (ECHA_RAC)

Euroopan Kemikaalivirasto (ECHA) (ECHA_API)

Yhdysvaltain ymparistévirasto

Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo(t) (AEGL-arvo(t))

Yhdysvaltain Environmental Protection Agency [Ympéristdvirasto] Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act
[Hydnteismyrkkyja, sienimyrkkyja ja jyrsijamyrkkyja koskeva laki]

U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals [Yhdysvaltain ymparistoviraston eniten tuotetut
kemikaalit]

Elintarviketutkimus-julkaisusarja (Food Research Journal)

Vaarallisten aineiden tietokanta

Kemiallisten tietojen kansainvalinen tietokanta (IUCLID)

Kansallinen tekniikan ja arvioinnin instituutti (NITE)

Australian Kansallinen Teollisuuskemikaalien limoitus- ja Arviointijarjestelmé (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) [Yhdysvaltain kansallinen ty&turvallisuusinstituutti]
National Library of Medicine's ChemID Plus [Kansallisen ladketieteen kirjaston ChemID Plus] (NLM CIP)
Kansallinen La&ketieteen Kirjasto

Yhdysvaltain kansallinen toksikologiaohjelma (NTP)

Uuden-Seelannin kemikaaliluokittelu- ja kemikaalitietokanta (CCID)

Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjeston [OECD] ymparistdd, terveytta ja turvallisuutta koskevat julkaisut
Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjeston [OECD] eniten tuotettuja kemikaaleja koskeva ohjelma
Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjeston [OECD] kartoitustiedosto (Screening Information Data Set, SIDS)
World Health Organization [Maailman terveysjarjestd]

Laatinut K Winter
Laatinut

Korvaa paivamaaran 29-elo0-2019
Muutettu viimeksi 08-kesa-2026

Kayttdturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Vastuuvapauslauseke

Taman kayttdturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietdmyksemme mukaan oikeita laatimispaivana. Annetut tiedot

ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelyd, kayttoa, tydstod, varastointia, kuljetusta, jatteidenkasittelya ja paastoja

varten, eika niita saa kasittaa takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivatka valttamatta

pida paikkaansa, jos tuotetta kaytetddn yhdessa toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissa.
Kayttdturvallisuustiedote paattyy
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